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Über Deutronic / Firmengruppe Edwanz

Als weltweit etablierter Partner der Industrie entwickelt und fertigt Deutronic intelligente 
Leistungselektronik und Testsysteme in höchster Qualität.

Die besondere Stärke des inhabergeführten Familienunternehmens liegt in der Realisierung 
applikationsspezifischer Sondergeräte und kundenindividueller Lösungen auch für kleinere 
Stückzahlen.

Deutronic wurde 1983 in Adlkofen in der Nähe von Landshut / Niederbayern gegründet. Das 
inhabergeführte Familienunternehmen befindet sich zu 100% in Familienbesitz. Getreu dem 
Unternehmensmotto „Power and More“ bietet Deutronic seinen Kunden innovative Komplett-
lösungen mit Mehrwert.

Ein qualifiziertes, weltweites Servicenetz kümmert sich um Wartung, Reparatur, Austausch von 
Produkten, bei der Lieferung von Ersatzteilen sowie bei der Inbetriebnahme von Systemen.

Wir stellen uns den Anforderungen an ein Quali-
tätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001. 
Wir sind seit 25.01.1993 nach der ISO 9001 
Norm jeweils in der neuesten Fassung zertifiziert. 
Damit ist für Sie gewährleistet, dass wir die 
Grundsätze des Qualitätsmanagements in unse-
rem Qualitätsmanagementsystem umfassend 
umgesetzt haben und unseren hohen Qualitäts-
anspruch beherrschen.
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Firmengruppe Edwanz

Als Unternehmen der EDWANZ Group bietet Deutronic seinen Kunden ein breites Leistungs-
portfolio sowie flexible Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten.

EDWANZ GmbH

Batterieladesysteme

Stromversorgungen

DC/DC Wandler

Test- und Prüfsysteme

Motorregler

Automaten & Terminals

Metallgehäuse & 
Baugruppen

Komponenten für die 
Medizintechnik & 
Telekommunikation

Induktive Komponenten

Steuergeräte Software

Automobile 
Entwicklungswerkzeuge

Messtechnik für ADAS 

Mobile Automation

Embedded Systems

Spezialist für intelligente 
Leistungselektroniksysteme

Spezialist für elektromecha-
nische Komplettsysteme

Spezialist für die Entwicklung 
und Integration von elektro-
nischen Systemen

Strategisches Management  •  Verwaltung  •  Finanzen



Über Deutronic
Individuelle Leistungselektronik 

Als Spezialist für intelligente Leistungselektroniksysteme planen und realisieren wir Ihre 
individuelle Lösung für Ihre Anforderung. Der EDWANZ Firmenverbund ermöglicht Ihnen ein 
breites Leistungsportfolio sowie flexible Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten.

Power and More

 �Kundenindividuell entwickelte Sondergeräte 
Wir beraten Sie allumfassend und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine technisch 
hochwertige und 100% passgenaue Lösung für Ihre Anforderung. 

 �Kundenspezifisch angepasste Sondergeräte 
Wir passen unsere Standardprodukte individuell an Ihre Anforderungen an und bieten Ihnen 
damit eine wirtschaftlich und technisch attraktive Lösung an.

 Kundenspezifisch programmierbare Software

 Kundenspezifische Bezeichnungen = hoher Kundenschutz

 Verkürzte Entwicklungszeiten durch hohen Systemintegrationsgrad

 Kurze Projektlaufzeiten durch eine sehr hohe eigene Wertschöpfung

 �Individueller, kundenspezifischer Sondergerätebau im Firmenverbund 
der EDWANZ Group

Power under Control

 Moderne Kommunikationsschnittstellen

 Volle Vernetz- und Steuerbarkeit

 100% Schutz für Mensch und Maschine

 State-of-the-art Hardwarelayouts 

 Langlebig und robust für den rauen Industrieeinsatz
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Über Deutronic

Kundenindividuell entwickelte Sondergeräte (Beispiele) 
Steuerbare Einbaustromversorgung
 � High Voltage-System

  �Für verfahrenstechnische Anlagen

  �Kosteneffiziente Technologie

  �Sonderversionen für gepulste Lasten und 
andere Ausgangsspannungen auf Anfrage!

Gleichspannungswandler
  ��250W Gleichspannungswandler für sehr hohe 

Eingangsspannungen (300-2000 VDC)

  �Eingangsspannungsbereich ist weiter 
skalierbar

 � Sehr hohe Isolationsfestigkeit – 16 kV 
(reinforced isolation)

  �Ausführbar als 12V-, 24- und 48V-Systeme

Batterymanagementsystem für 1...n Zellen
  ��Batterymanagementsystem für 1..n Zellen / 

alle Li-xx Typen

  �Aktives Energiemanagement (keine Vernich-
tung von Energie) 

  �Freie Parametrierung der Batterie bzw. 
Anwendungsparameter via Software-Tool

  �Div. Schnittstellen möglich (z. B. USB, CAN, 
Seriell etc.)

 DXC3000/6000

 DVCH250-1100-27,5

 Batterymanagement-
system



Expertise

EMV – Engineering

Elektronische Produkte müssen nicht nur einwandfrei 
funktionieren und damit sicher und störfest sein. Sie 
dürfen auch während des Betriebs keine anderen Geräte 
beeinflussen und keine unzulässigen Netzrückwirkungen 
verursachen. Um dies bereits im Forschungs- und Ent-
wicklungsprozess gewährleisten zu können, verfügt 
Deutronic über ein hauseigenes EMV (Elektromagneti-
sche Verträglichkeit) Prüflabor. Das Prüflabor mitsamt 
Beratung und Lösungsvorschlägen wird zudem von 
regionalen Partnern genutzt.

Forschungszentrum 
Energiespeichertechnik

Forschungszentrum Energiespeichertechnik,  
Prof. Dr. rer. nat. Jonny Dambrowski Leiter des FZE

Das hauseigene Forschungszentrum Energiespeichertech-
nik erforscht systematisch das Verhalten von Energiespei-
chern. Die Forschungsergebnisse bilden die Grundlage 
für eine optimale Betriebsführung. Der Fokus liegt primär 
in der Optimierung von batterieschonenden Ladestrate-
gien in der Anwendung. Dies führt zu einem umfang- 
reichen Know-how im Bereich Batterieladetechnik.

Lösungsvorschläge zur Entstörung mit dem Know-how aus der Entwicklung von Leistungs- 
elektronik der Firma Deutronic Elektronik GmbH.

 EMV-Untersuchungen

 CE-Konformitätsprüfungen

 Entwicklungsbegleitende Prüfungen

 EMV-Beratung

 Lösungsvorschläge zur Entstörung

Das Ende 2012 gegründete Forschungszentrum Energiespeichertechnik (kurz: FZE) setzt den 
bereits seit über 20 Jahren erfolgreich etablierten Fachbereich Energiespeichertechnik der 
Firma Deutronic erfolgreich fort.
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Umweltlabor

Ausstattung und Möglichkeiten des Deutronic Umwelt-
labors

Hochwertige elektronische Erzeugnisse müssen auch 
unter widrigsten Umweltbedingungen zuverlässig funk-
tionieren. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, 
verfügt Deutronic über ein modernes und gut ausgestat-
tetes Umweltlabor. Von der Produktentwicklung bis zur 
Validierung können Erzeugnisse unter härtesten Umwelt-
bedingungen getestet werden.

Folgende Ausstattung ist vorhanden:

 Klimakammer

 3-Phasen Netzsimulation

 Stromsenke Deutronic DEL-Serie

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.deutronic.de/expertise/

Durch die wachsende Bedeutung des Themas Energiespeicher investierte die Firma Deutronic 
bereits ab dem Jahr 2007 nicht nur in die Geräte-Entwicklung selbst, sondern gleichzeitig in 
den Aufbau eines Batterielabors, um das Verhalten von Batterien systematisch untersuchen zu 
können. Eine optimierte Betriebsführung setzt jedoch eine geeignete Zustandsdiagnostik des 
Speichers zwingend voraus. Es begann eine intensivere wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit dem Thema Energiespeicher.

Die Forschungsergebnisse bilden die Grundlage für eine optimale Betriebsführung. Der Fokus 
liegt primär in der Optimierung von batterieschonenden Ladestrategien in der Anwendung. 
Dies führt zu einem umfangreichen Know-how im Bereich Batterieladetechnik.

Expertise



Service+Support worldwide / Anwendungen

US

D
CZ

CHN

• �Service-Center 
Deutronic Standorte

 Australien

 Brasilien

 China

 Deutschland

 England

 Indien

 Japan

 Kanada

 Malaysia

 Mexiko

 Russland

 Südafrika

 Taiwan

 Thailand

 Tschechische Republik

 Türkei

 USA

 �Vereinigte Arabische 
Emirate

Service+Support Partner in folgenden Ländern
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Anwendungen

Automotive Ladetechnik
Ab Seite 12

Automatisierungstechnik
Ab Seite 34

Elektromobilität
Ab Seite 22

Testsysteme
Ab Seite 40



Automotive Ladetechnik

Fahrzeugfertigung

Transport & Lagerung

Werkstatt

Fahrzeugendmontage

Showroom

Erhaltungsladung
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Automotive Ladetechnik

 Fahrzeugfertigung

 Transport & Lagerung

 Werkstatt

 Fahrzeugendmontage

 Showroom

 Erhaltungsladung



Automotive Ladetechnik
Batterieladegeräte für die Fahrzeugproduktion und Werkstatt

Als Technologie- und Marktführer für Automotive-Batterieladesysteme sind diese weltweit 
bei führenden Automobilherstellern in der Produktion, den Werkstätten und im Showroom 
im Einsatz.

Moderne Fahrzeuge weisen eine Vielzahl elektronischer Komponenten auf. Der daraus folgende 
Energiebedarf stellt höchste Anforderungen an Batterien und die Ladetechnologie. Um sicher-
zustellen, dass Fahrzeugbatterien in tadellosem Zustand an den Kunden übergeben werden 
können, bietet Deutronic Lösungen zum Schutz der Fahrzeugbatterie vom ersten Schritt der 
Fahrzeugfertigung über den Fahrzeug Showroom bis zum Werkstattaufenthalt an.

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DBL800-14 100-240VAC 14,4/13,2VDC 45A/54A Boost 107056/0/000
DBL800-14-B 100-240VAC 14,4/13,2VDC 45A/54A Boost 107061/0/000
DBL1050-14 100-240VAC 14,4/13,2VDC 70A/74A Boost 107501/0/000

DBL1050-14-B 100-240VAC 14,4/13,2VDC 70A/74A Boost 107502/0/000

DBL1200-14 100-240VAC 14,4/13,2VDC 80A/90A Boost 107073/0/000

DBL1200-14-B 100-240VAC 14,4/13,2VDC 80A/90A Boost 107075/0/000

DBL1200-28 100-240VAC 28,8/26,4VDC 40A/45A Boost 107074/0/000

DBL1200-28-B 100-240VAC 28,8/26,4VDC 40A/45A Boost 107098/0/000

DBL1600-14 100-240VAC 14,4/13,2VDC 90A/105A Boost 107063/0/000

DBL1600-14-B 100-240VAC 14,4/13,2VDC 90A/105A Boost 107068/0/000

DBL1050/3W-14-B-HAN 3AC 380-500VAC 14,4/13,2VDC 70A/74A Boost 107203/0/000

DBL1200/3W-14-B-HAN 3AC 380-500VAC 14,4/13,2VDC 80A/90A Boost 107200/0/000

DBL1600/3W-14-B-HAN 3AC 380-500VAC 14,4/13,2VDC 90A/105A Boost 107201/0/000

DBL1800/3W-14-B-HAN 3AC 380-500VAC 14,4/13,2VDC 100A/120A Boost 107077/0/000

B-Version Standardbauform

 B-HAN-Version

 � Einsatz als Ladegerät und Fremdstromversor-
gung und zur Fahrzeugversorgung im Puffer-
betrieb

 � Elektrische Sicherheit – Zertifizierungen: 
EN60335, EN60950, UL60950-1, EN61046, 
CSA C22.2 No.60950-1-07

 � Bei führenden Automobilherstellern im Einsatz
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Automotive Ladetechnik

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DBL2250/3W-14-HAN 3AC 400VAC 14,4/13,8VDC 100A/150A Boost 107229/0/000
DBL3000/3W-14-HAN 3AC 400VAC 14,4/13,8VDC 150A/200A Boost 107212/0/000
DBL3750/3W-14-HAN 3AC 400VAC 14,4/13,8VDC 200A/250A Boost 107226/0/000
DBL4500/3W-14-HAN 3AC 400VAC 14,4/13,8VDC 250A/300A Boost 107227/0/000

DBL5250/3W-14-HAN 3AC 400VAC 14,4/13,8VDC 300A/350A Boost 107209/0/000

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DBL 800-58 100-240VAC 5-58VDC 11A/14A Boost 107057/0/000

 DBL3000/5500/3W

 DBL800-58

Batterieladegerät für die 48V Bordnetze

 � Einsatz als Ladegerät, Fremdstromversorgung 
und zur Fahrzeugversorgung im Pufferbetrieb 
(Unterstützung während der Diagnose / 
Programmierung) sowie zur Erstinbetrieb- 
nahme eines Verbrennungsmotors 
(Motorerststart)

 � Geeignet für 48V Bordnetze



Automotive Ladetechnik
Batterieladegeräte für den Showroom- und Werkstatteinsatz

Die Deutronic DBLW Serie wurde speziell für das Laden und Überwachen von bleibasierten und 
LiFePO4 Akkus konzipiert. Der adaptive Lade- und Überwachungsalgorithmus prädestiniert die 
Ladecomputer für den Einsatz in Fahrzeugshowrooms. Eine geschlossene sowie sehr robuste 
Bauweise ermöglicht zudem den Einsatz in KFZ Werkstätten.

Konzipiert für Pb und LiFePO4 Akkus:

 � Hochgenaue Kabelkompensation

 � PowerUp Modus: Modus um tiefentladene 
LiFePO4 Akkus zum Zuschalten zu bringen 
(sofern im Akku integrierte Elektronik dies 
zulässt)

Adaptiver und dynamischer Lade- bzw. 
Überwachungsalgorithmus:

 � LTC Lademodi für Anforderungen 
im Showroom optimiert

 � Dynamische Anpassung an Akku und 
Verbrauchssituation

Optimierte Bedienbarkeit:

 � Nach dem Anklemmen [Netz ein/aus, 
Start/Stop (gültiges Zuschaltintervall)] wird 
die Batterie „sofort“ geladen

 � Batterie-Ladezustand und Prozess 
(z.B. Versorgungsvorgang) werden via 
RGB-LEDs angezeigt

 � Letzter aktiver Modus wird nach Netz-AN 
wieder hergestellt

Umfangreiche Diagnose- und Service- 
Aktivitäten möglich:

 � Anbindung an PCs mit Windows Betriebs-
system via USB HID

  Leistungsstarker Microcontroller

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DBLW301-14 100-240VAC nom. 14,4/adaptiv 20A 107123/20/000
DBLW501-14 100-240VAC nom. 14,4/adaptiv 35A 107116/20/000 
DBLW751-14 100-240VAC nom. 14,4/adaptiv 50A 107124/2/000 

DBLW975-14 100-240VAC nom. 14,4/adaptiv 65A 107125/2/000 

DBLW1201-14 100-240VAC nom. 14,4/adaptiv 80A 107207/2/000 

 DBLW Serie
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Diagnose- und Konditionierungssystem für E-Mobilitätsanwendungen

Aufgrund vielfältiger Neuerungen in der Batterietechnik ergeben sich neue Anforderungen an 
die zu verwendende Ladetechnik. Neu entwickelte Li-Ionen Hochvoltbatterien für E-Mobile und 
Hybridfahrzeuge besitzen völlig neue Ladecharakteristiken und bringen deutlich höhere Anfor-
derungen an Überwachung und Sicherheit mit sich. Um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden, wurde von Deutronic das Diagnose- und Konditionierungssystem für Hochvolt-Batte-
riemodule DBL1200HV-60 entwickelt. Dieses ermöglicht dem Anwender einzelne Module eines 
Hochvoltbatterie-Systems auf ein gewünschtes Ladeniveau hinzuführen. Um während des 
Konditionierungsvorgangs die Sicherheit des Moduls zu gewährleisten, können dauerhaft 
relevante Parameter wie Temperaturen und Zellspannungen überwacht und im Fehlerfall dem 
Benutzer angezeigt werden.

Die Modulkonditionierung wird in Lagerstätten zur Verlängerung der Lebenszeit eines unbe-
nutzten Batteriemoduls empfohlen. Weiterhin wird durch die modulbezogene Behandlung der 
Austausch einzelner Batteriemodule eines gesamten Hochvoltbatterie-Systems möglich.

 � Batterie Diagnosesystem

 � Umfangreiche Schutz- und Selbstschutz- 
funktionen

 � Kurzschluss- und Verpolschutz

 � Schutzfunktion bei Batteriedefekten

 � Sichere Funkenunterdrückung

 � Komfortable Menüführung / Ladeparameter 
konfigurierbar

 � Eingebaute Kommunikationsschnittstelle

 � Mini-USB Schnittstelle für das Firmware- 
Update

 � 37-polige Signalschnittstelle für Zellkontakt-
stecker

 � Abgedichtetes Gehäuse, geschützt vor innerer 
Verschmutzung

 � Zellspannungsüberwachung

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DBL1200HV-60 100-240VAC 25-67,2VDC 20A 107085/0/000

Automotive Ladetechnik

 DBL Diagnose



Automotive Ladetechnik
Erhaltungsladegerät

Das DBL75-14 ist ein Erhaltungsladegerät zur Batteriepflege von Kfz-Batterien. Ausgestattet ist 
es mit einem intelligenten, adaptiven Ladealgorithmus sowie automatischer Akkuchemie-Erken-
nung. Es ist geeignet für alle 12V Bleibatterien inkl. GEL- und AGM-Typen, sowie für Lithium-
Ionen-Akkus (LiFePO4). Es kann leicht sulfatierte Bleisäurebatterien wieder auffrischen. Das 
Ladegerät erkennt den Batterietyp selbstständig und wählt automatisch das optimale Ladever-
fahren aus.

Batteriewächter

Das E-BVI dient zur Anzeige des Batterieladezustands von 12 Volt Blei-Starterbatterien. Lange 
Standzeiten nach Produktion und Transport sowie der ständig steigende Ruhestromverbrauch 
von Neufahrzeugen führen häufig zu einer starken Entladung der KFZ-Batterie. Das E-BVI 
signalisiert deutlich und zuverlässig den aktuellen Batterieladezustand über eine 3-Farben LED 
mit höchster Leuchtkraft bei einem Eigenstromverbrauch, der kleiner als der Selbstentladestrom 
von KFZ-Batterien ist.

 � AC Weitbereichseingang

 � Sicherheit nach EN60335-1 (CE-NSR); 
EN60335-2-29 [CE Version]

 � UL1310; CSA CS22.2 No. 223-15 (UL Version)

 � Schutzklasse II, o. Schutzleiter

 � Überlast-/Übertemperaturschutz

 � Optional: Ausgangskabel mit 
MagCode-Stecker

 � Batterie-Spannungsanzeiger für 12VDC 
bleibasierte KFZ Batterien

 � Robuster Aufbau, kompaktes Gehäuse

 � Einfache Montage mittels Saugnapf an der 
Windschutz scheibe des Fahrzeugs

 � Sehr geringe Leistungsaufnahme

 � Anschluss via OBD-Schnittstelle

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DBL75-14 [UL] 100-240VAC 14,4VDC 5A 116220
DBL75-14 [CE] 100-240VAC 14,4VDC 5A 116221

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

E-BVI 116197

 DBL75-14

 E-BVI
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Solarmodul

Das Solarmodul ESM5 ist ein solarversorgtes Ladesystem mit integriertem Ladecontroller zur 
Erhaltung von 12 Volt Blei-Starterbatterien.

Lange Standzeiten nach Produktion und Transport sowie der ständig steigende Ruhestromver-
brauch von Neufahrzeugen führen häufig zu einer starken Entladung der KFZ-Batterie. Das 
ESM5 Solar-Battery-Maintainer-System von Deutronic verhindert eine zu starke Entladung der 
Batterie, was letztlich zu einer deutlichen Verlängerung der Batterielebensdauer führt. Der 
aktuelle Ladezustand der Batterie wird jederzeit über die Status-LEDs an der Vorderseite des 
ESM5 angezeigt.

Auszug aus dem Zubehörprogramm

 � Solarmodul mit integriertem Ladecontroller für 
12VDC Blei-/AGM-/Gel-/Vlies-Akkus

 � Prozessorgesteuerte Ladung

 � Robuster Aufbau des Moduls

 � Aluminium / Kunststoff Sandwich-Trägerplatte

 � Nur 5 mm Dicke (ohne Ladecontroller)

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

ESM5 14,2VDC max. 600mA 116198

 ESM5 Solarmodul

 Externe Signallampe

 Seilfederzug

 D-ADAPT-MPC4 WLAN ENTERPRISE

Automotive Ladetechnik

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.deutronic.de/veroeffentlichungen/downloads



Automotive Ladetechnik

  �Explorer Struktur mit Microsoft Windows® Benutzeroberfläche bei 
der Geräteverwaltung, welche die Aufteilung einer Anlage in 
unterschiedliche Bereiche wie z.B. Hallen und Zonen ermöglicht

  �Kundenspezifische Signalisierung unterschiedlicher 
Gerätezustände

  �Definierbare Reiter zur Darstellung relevanter Parameter in der 
Geräteauflistung

 � Grafische Darstellung der Messwerte über einen zeitlich 
begrenzten Zeitraum

 � Auslesen der aktuellen Gerätekonfiguration: 
z.B. Firmware-Version, Parameterset-Nummer, Seriennummer, 
Eingestellte Parameterwerte

 � Parametrieren einzelner oder mehrerer Geräte: 
z.B. Sicherheitstimer, Einstellen des gewünschten Modus, 
Spannung, Strom

 � Steuern einzelner oder mehrerer Geräte: 
z.B. Starten oder Stoppen eines Vorgangs, Änderung 
der Konfiguration im laufenden Betrieb

 � Ermöglicht eine nachgelagerte Analyse der Messwerte

 � Grafisch ansprechende Aufbereitung

 � Umfangreiche Zoom- und Konfigurierfunktionen

 � Export in andere Datenverarbeitungsprogramme

DC-Connect 

Vernetzung intelligenter Deutronic Produkte 
Modularer Aufbau, übersichtliche Benutzeroberfläche, individuell anpassbar

Monitor

Control

Analyse
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 � Im Gerät hinterlegte Wartungsinformationen können 
ausgelesen werden: 
z.B. Intervall eines Geräteabgleichs, Intervall einer Gerätekalibra-
tion, Intervall einer Überprüfung der Geräteperipherie

 � Möglichkeit von Updates einzelner oder mehrerer Geräte: 
z.B. Bootloader, Firmware, Parameterset

 � Ermöglicht Einbindung in z.B. ein SIMATIC WinCC® System  
via OPC Schnittstelle

Service

Interface



Elektromobilität

Fahrzeugwandler

Motorregler

Ladetechnik
Elektromobilität

Wir bieten ein breites Produktportfolio an DC-DC Wandlern für den 
Einsatz in rauen Umgebungen, Elektro- u. Hybridfahrzeugen.

Die Motorregler der D-Sinus Reihe sind sinus-kommutierende Drehzahl-
steller auf dem neuesten Stand der Technik. Bei diesem Kommutie-
rungsprinzip wird der Motorstrom zu einem Sinus geregelt, um eine 
optimale und hocheffiziente Ansteuerung des Motors zu gewährleisten.

Unser Leistungsportfolio umfasst Batteriediagnose- und Konditionie-
rungssysteme für Hochvoltakkus und Ladesäulen / Wallboxen zum 
Laden von Elektrofahrzeugen.






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Fahrzeugwandler

Gleichspannungswandler für Hybrid- und E-Fahrzeuge

Bei Hybrid- bzw. Elektrofahrzeugen spielen elektronische Komponenten wie z.B. Hochvolt 
Energiespeicher, E-Maschine u.v.w. eine bedeutende Rolle. Je nach Elektrifizierungsgrad des 
Fahrzeugs werden Komponenten aus herkömmlichen Antriebskonzepten durch leistungsfähi-
gere ersetzt. So kann bei Hybrid- bzw. Elektrofahrzeugen die Lichtmaschine eingespart werden, 
die das 12V/24V/48V Bordnetz versorgt. Statt dessen wird ein DC/DC-Wandler benötigt, der 
die Spannung des Hochvolt Energiespeichers auf die Bordnetzspannung herabsetzt. Der 
HV-DC/DC Wandler DVCH3000 erfüllt die in einem Fahrzeug auftretenden Anforderungen und 
besticht zudem mit extrem geringen Bauvolumen und sehr hohem Wirkungsgrad.

Deutronic bietet robuste, galvanisch getrennte DC/DC-Wandler für die unterschiedlichsten 
Anwendungsfelder im Leistungsbereich von 75 bis 3000 Watt:

  Für Applikationen mit hohen Umweltanforderungen

 � Schutz gegen ungünstige Umwelteinflüsse (Vibrationen, Schock, Temperaturwechsel- 
belastung, Feuchte, aggressive Atmosphäre etc.)

  Einsatz im Flurförderbereich (z.B. Stapler, fahrerlose Transportsysteme etc.)

  Versorgung von Arbeitsscheinwerfern, Scanner, Datenterminal etc.

  Spezielle Varianten zur Überbrückung von Bordnetz-Spannungseinbrüchen beim Motorstart

Deutronic bietet neben dem Standard-Lieferprogramm optional (d.h. auf Anfrage) 
auch kundenspezifische DC/DC-Wandler

 � 400VDC–800VDC Eingangsbereich

 � Leistungsbereich bis zu 3kW

 � Einstellbare Ausgangsspannung

 � Hoher Wirkungsgrad – typ. 95%

 � Kurzschluss- und Leerlauffest, 
Übertemperaturschutz

 � Schutzart IP65, IP67 & IP6K9K

 � Optional per CAN-Bus steuerbar

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DVCH3000-555-12 555VDC (400-800VDC) 9-14VDC 216A 101319
DVCH3000-555-13.8 555VDC (400-800VDC) 13,8VDC 216A 101344
DVCH3000-555-24 555VDC (400-800VDC) 18-28VDC 108A 101326
DVCH3000-555-28 555VDC (400-800VDC 28VDC 108A 101345
DVCH3000-555-48 555VDC (400-800VDC) 36-56VDC 54A 101327
DVCH3000-555-55.2 555VDC (400-800VDC) 55,2VDC 54A 101349

 DVCH3000


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Fahrzeugwandler mit Planartechnologie

Das Verwenden von Planar Bauteilen ermöglicht eine hohe Leistungsdichte und Strombelast-
barkeit bei gleichzeitig sehr flacher Bauweise. Die Typen der 450W und 1900W Klasse sind 
optional per CAN oder RS-232 steuerbar. Der DVC1903 stellt für 4s eine max. Ausgangs- 
leistung von 3.840W zur Verfügung. Auf Anfrage sind ebenfalls andere Eingangsspannungs-
bereiche möglich.

 � 1920W (3840 W Boost t <= 4s)

 � Extrem kompakte Bauweise

 � Sehr leistungsstark

 � Option: CAN / RS232

 � Option: Erweiterte Eingangs-/Ausgangs- 
spannungen

 � 160A Boost (t <= 4s)

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DVC1903-48/80-24 34-104VDC 24V (0-25V) 80A (160A Boost t<= 4s) 105178

 DVC1903

 � Eingang 90–350VDC (Weitbereich)

 � Elektrische Sicherheit nach: 
EN60950, EN50178

 � EMV: EN55011 Klasse B, EN 61000-6-2

 � Umfangreiche Schutzmaßnahmen für den 
Leistungsausgang: Kurzschluss, Leerlauf, 
Überspannung, Übertemperatur

 � Sehr niedrige Standby-Leistung

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DVCH500-300-13,8 300VDC (90-350VDC) 13,8VDC 35A (Boost 42A) 101369

 DVCH500-300-13,8
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 � Extrem kompakte Bauweise

 � Sehr leistungsstark

 � Option: CAN / RS232

 � Option: Erweiterte Eingangs-/Ausgangs- 
spannungen

 � Extrem kompakte Bauweise

 � Sehr leistungsstark

 � Option: Erweiterte Eingangs-/Ausgangs- 
spannungen

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DVC453-24/36-24 18-54V 24,3V (0-25V) 12A (Boost 20A) 105176
DVC453-48/80-24 34-104V 24,3V (0-25V) 12A (Boost 20A) 105177

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DVC153-24/36-12 24/36V (+/- 30% Unom.) 12,5V (+/- 1% initial setting) 12A 105173
DVC153-48-12 48V (+/- 30% Unom.) 12,5V (+/- 1% initial setting) 12A 105174
DVC153-80-12 80V (+/- 30% Unom.) 12,5V (+/- 1% initial setting) 12A 105175

 DVC453

 DVC153
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Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DVC500-36-24 36VDC (25-70VDC) 24VDC 21A 105119
DVC500-48-12 48VDC (33-90VDC) 12,5VDC 40A 105114
DVC500-48-13,8 48VDC (35-90VDC) 13,8VDC 36A 105112

DVC500-48-13,8/ITO12 48VDC (35-90VDC) 13,8VDC 36A 105112/1

DVC500-48-24 48VDC (33-90VDC) 24VDC 21A 105115

DVC500-80-12 72/80/96/110VDC (56-154VDC) 12,5VDC 40A 105116

DVC500-80-13,8 72/80/96/110VDC (56-154VDC) 13,8VDC 36A 105109

DVC500-80-24 72/80/96/110VDC (56-154VDC) 24VDC 21A 105117

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DVC251-12-12 12VDC 12,5VDC 11A 105120
DVC251-12-24 12VDC 24VDC 7A 105121
DVC251-24-12 24VDC 12,5VDC 18A 105122

DVC251-24-24 24VDC 24VDCC 9,5A 105123

DVC251-24-27,6 24VDC 27,6VDC 8,2A 105141

DVC251-48-12 48VDC 12,5VDC 20A 105124

DVC251-48-24 48VDC 24VDC 10,5A 105125

DVC251-80-12 72/80/96/110VDC 12,5VDC 20A 105126

DVC251-80-13,8 72/80/96/110VDC 13,8VDC 18A 105130

DVC251-80-24 72/80/96/110VDC 24VDC 10,5A 105127

DVC251-EUT-12-24 12VDC 24VDC 6A 105131

DVC251-EUT-12-24 24VDC 24VDC 8A 105133

Standard Fahrzeugwandler

 � Schutz gegen ungünstige Umwelteinflüsse

 � DC/DC Weitbereichseingang

 � Geregelter Ausgang, sehr hoher Wirkungsgrad

 � Kurzschluss- und Leerlauffest

 � Parallel schaltbar (Option: Weiche Kennlinie)

 � Rüttelsicherer Aufbau / vergossenes Gerät

 � Konzipiert für den Einsatz in rauer Umgebung

 � Schutz gegen ungünstige Umwelteinflüsse

 � DC/DC Weitbereichseingang

 � Gefiltert gegen Bordnetzstörungen

 � Potentialtrennung 1,5kV (500V beim 
12/24VDC Eingang)

 � Geregelter Ausgang, hoher Wirkungsgrad

 � Kurzschluss- und Leerlauffest

 DVC500

 DVC251
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Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DVC150-48-12 48VDC 12,5VDC 12A 105088
DVC150-48-24 48VDC 24VDC 6,5A 105089
DVC150-80-12 72/80/96/110VDC 12,5VDC 12A 105090

DVC150-80-24 72/80/96/110VDC 24VDC 6,5A 105091

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DVC125-24-12 24VDC 12,5VDC 8A 105078
DVC125-24-15 24VDC 15VDC 6,5A 105071
DVC125-24-24 24VDC 24VDC 5A 105079

DVC125-36-24 36VDC 24VDC 5,5A 105107

DVC125-48-12 48VDC 12,5VDC 10A 105086

DVC125-48-20 48VDC 20VDC 5,5A 105104

DVC125-48-24 48VDC 24VDC 5,5A 105080

DVC125-80-12 72/80/96/110VDC 12,5VDC 10A 105087

DVC125-80-24 72/80/96/110VDC 24VDC 5,5A 105082

 � Schutz gegen ungünstige Umwelteinflüsse

 � DC/DC Weitbereichseingang

 � Gefiltert gegen Bordnetzstörungen

 � Potentialtrennung 1,5kV

 � Geregelter Ausgang, hoher Wirkungsgrad

 � Kurzschluss- und Leerlauffest

 � Übertemperaturschutz

 � Schutz gegen ungünstige Umwelteinflüsse

 � DC/DC Weitbereichseingang

 � Gefiltert gegen Bordnetzstörungen

 � Potentialtrennung 1,5kV

 � Geregelter Ausgang, hoher Wirkungsgrad

 � Kurzschluss- und Leerlauffest

 � Übertemperaturschutz

 DVC150

 DVC125
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Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DVC75-24-5 24VDC 5VDC 8A 105100
DVC75-24-12 24VDC 12,5VDC 4A 105101
DVC75-24-20 24VDC 20VDC 2,5A 105103

DVC75-24-24 24VDC 24,5VDC 2A 105102

DVC75-36-12 36VDC 12,5VDC 5A 105051

DVC75-36-24 36VDC 24,5VDC 2,8A 105053

DVC75-48-12 48VDC 12,5VDC 6A 105083

DVC75-48-15 48VDC 15VDC 5A 105049

DVC75-48-24 48VDC 24,5VDC 3,2A 105092

DVC75-80-12 80VDC 12,5VDC 6A 105085

DVC75-80-24 80VDC 24,5VDC 3,2A 105093

DVC75-80-24/RA 80VDC 24,5VDC 3,2A 105048

DVC75-80-24/RA 80VDC 24,5VDC 3,2A 105048/2

 � Schutz gegen ungünstige Umwelteinflüsse

 � DC/DC Weitbereichseingang

 � Gefiltert gegen Bordnetzstörungen

 � Potentialtrennung 1,5kV

 � Aufbau nach EN60950, EN1175, ISO20898

 � Geregelter Ausgang, hoher Wirkungsgrad

 � Kurzschluss- und Leerlauffest DVC75 

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DR350-12 24-48VDC 12VDC 25A 106066
DR350-24/48-13,5 24-48VDC 13,5VDC 23A 106070
DR350-24 48-80VDC 24VDC 15A 106067

Standard Fahrzeugwandler – galvanisch nicht getrennt

 � Geregelter Ausgang

 � Eingang gefiltert gegen Störungen aus 
Thyristor Fahrzeugantrieben

 � Stabile Konstruktion

 � DC/DC Weitbereichseingang

 � Nicht galvanisch getrennt

 � Wirkungsgrad bis 96 % DR350
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Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DR160-24-12 80VDC 12 / 24VDC 3A / 5,2A 104970

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DR25N-12 24-96VDC 12VDC 2A 106062
DR25N-12/FE 24-96VDC 12VDC 2A 106073
DR100N-12 24-48VDC 12VDC 8A 106065
DR100N-12/FE 24-48VDC 12VDC 8A 106071
DR100N-13,8 24-48VDC 13,8VDC 7A 106058
DR125N-12 48-80VDC 12VDC 5A 106059
DR125N-24 48-80VDC 24VDC 5A 106060
DR150N-24 48-80VDC 24VDC 6,5A 106063

 � Stabile Konstruktion

 � Eingebauter Übertemperaturschutz

 � Eingang gefiltert gegen Störungen aus 
Thyristor Fahrzeugantrieben bis 400V

 � Geregelter Ausgang

 � MOS-FET Technik

 � LED Anzeige

 � Geregelter Ausgang

 � Eingang gefiltert gegen Störungen aus 
Thyristor Fahrzeugantrieben

 � Stabile Konstruktion

 � Wirkungsgrad bis 95 %

 � Parallelschaltbar o. Steuerleitung

 � DC/DC Weitbereichseingang

 � Nicht galvanisch getrennt

 DR160

 DR25N Beispiel
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Motorregler
Die Motorregler der D-Sinus Reihe sind sinus-kommutierende Drehzahlsteller auf dem neue-
sten Stand der Technik. Bei diesem Kommutierungsprinzip wird der Motorstrom zu einem Sinus 
geregelt, um eine optimale und hocheffiziente Ansteuerung des Motors zu gewährleisten.

Durch die integrierte Stromüberwachung wird ein „Überfahren“ des Motors verhindert. 
Aufgrund der Sinuskommutierung entsteht ein wesentlich ruhigerer Motorlauf als bei einer 
Blockkommutierung, zudem ist die Motorerwärmung deutlich geringer.

Zur Übersicht sind nachfolgend die Block- und Sinuskommutierung auszugsweise 
beschrieben:

Sinuskommutierung für hohen Gleichlauf auch bei tiefsten Drehzahlen

 � Blockkommutierung:
Motor mit n Polpaaren (Position auf 60°/n genau 
bekannt; Kommutierung alle 60°/n).
Blockförmige Phasenströme (Drehmomentrippel, 
Vibrationen, Summen).
Blockkommutierung mit oder ohne Hallsensoren 
ist dadurch charakterisiert, dass der Motorstrom 
immer nach 60° (oder nach 60°/n) abrupt geschal-
tet wird.

 � Sinuskommutierung:
Sinusförmige Phasenströme (120° Phasenverscho-
ben, ähnlich zu Synchronmotor mit variabler 
Frequenz, kein Drehmomentrippel, hoher Gleich-
lauf, hohes Anlaufmoment).
Ein hoher Gleichlauf wird erreicht, indem die 
Phasenströme graduell angeglichen werden. 
Durch den sinusförmigen Stromverlauf erhöht sich 
die Effizienz, zudem ist das erzeugte Drehmoment 
im Gegensatz zur Blockkommutierung konstant.
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Motorregler

Motorchip

 � Sensorloser, sinuskommutierender Motor- 
regler für weichen, gleichmäßigen und leisen 
Motorlauf

 � Kein Drehmomentrippel, hoher Gleichlauf und 
hohes Anlaufdrehmoment

 � Bis zu 95 % Wirkungsgrad (Regler + Motor)

 � Deutronic Motorregler müssen projektspezi-
fisch an den Motor angepasst werden

 � Sensorloser, sinuskommutierender Motor- 
regler für weichen, gleichmäßigen und leisen 
Motorlauf

 � Kein Drehmomentrippel, hoher Gleichlauf und 
hohes Anlaufdrehmoment

 � Bis zu 95 % Wirkungsgrad (Regler + Motor)

 � Deutronic Motorregler müssen projektspezi-
fisch an den Motor angepasst werden

Der D-MIC ist ein im Motor verbauter µController. 
Dieser stellt die motorspezifischen Daten für die 
Motorregler der Deutronic D-Sinus Reihe bereit 
und misst die Motortemperatur. Alle Werte können 
über eine Serial Single Wire Kommunikation 
ausgelesen werden.

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

D-Sinus 350 22-58VDC 350A 101340

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

D-Sinus 120 16-52VDC 120A 101317
D-Sinus 180 16-52VDC 180A 101328

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

D-MIC  3,3-8,0VDC 101329

 D-Sinus 350

 D-Sinus 180 / 120
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Ladetechnik Elektromobilität
Diagnose- und Konditionierungssystem für E-Mobilitätsanwendungen

Aufgrund vielfältiger Neuerungen in der Batterietechnik ergeben sich neue Anforderungen an 
die zu verwendende Ladetechnik. Neu entwickelte Li-Ionen Hochvoltbatterien für E-Mobile und 
Hybridfahrzeuge besitzen völlig neue Ladecharakteristiken und bringen deutlich höhere Anfor-
derungen an Überwachung und Sicherheit mit sich. Um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden, wurde von Deutronic das Diagnose- und Konditionierungssystem für Hochvolt-Batte-
riemodule DBL1200HV-60 entwickelt. Dieses ermöglicht dem Anwender einzelne Module eines 
Hochvoltbatterie-Systems auf ein gewünschtes Ladeniveau hinzuführen. Um während des 
Konditionierungsvorgangs die Sicherheit des Moduls zu gewährleisten, können dauerhaft 
relevante Parameter wie Temperaturen und Zellspannungen überwacht und im Fehlerfall dem 
Benutzer angezeigt werden.

Die Modulkonditionierung wird in Lagerstätten zur Verlängerung der Lebenszeit eines unbe-
nutzten Batteriemoduls empfohlen. Weiterhin wird durch die modulbezogene Behandlung der 
Austausch einzelner Batteriemodule eines gesamten Hochvoltbatterie-Systems möglich.

 � Batterie Diagnosesystem

 � Umfangreiche Schutz- und Selbstschutz- 
funktionen

 � Kurzschluss- und Verpolschutz

 � Schutzfunktion bei Batteriedefekten

 � Sichere Funkenunterdrückung

 � Komfortable Menüführung / Ladeparameter 
konfigurierbar

 � Eingebaute Kommunikationsschnittstelle

 � Mini-USB Schnittstelle für das Firmware- 
Update

 � 37-polige Signalschnittstelle für Zellkontakt-
stecker

 � Abgedichtetes Gehäuse, geschützt vor innerer 
Verschmutzung

 � Zellspannungsüberwachung

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DBL1200HV-60 100-240VAC 25-67,2VDC 20A 107085/0/000

 DBL Diagnose



Power and More� 33

Elektromobilität

Testsysteme Elektromobilität
 � 100% kundenspezifisch

 � Individuelle, modulare Komponenten- 
bestückung

 � Hochflexible Testsoftware DTS-PS

 � Testqualität erfüllt Laborstandards

 Beispiel für Statorentester und Testdummy

 Beispiel für Laborprüfplatz für Statoren

 � Patentierte vollautomatische Kontaktierung

 � Hochgenaue Teilentladungsprüfung 
in geeignetem Frequenzband

 � Anbindung an Kundensystem

Testsysteme
Ab Seite 40

Weitere Informationen und Katalog-Download finden Sie im Internet unter:

www.deutronic.de/deutronic-testsysteme

www.deutronic.de/veroeffentlichungen/downloads



Automatisierungstechnik

24/7 – Automatisierte Intralogistikanlagen können sich keine Ruhe-
zeiten leisten. Unsere robusten Industriestromversorgungen bieten 
100 % Zuverlässigkeit auch unter widrigsten Einsatzbedingungen.

Im Bereich Gebäudeautomatisierung bieten wir kompakte und leis-
tungsstarke Stromversorgungen mit äußerst geringer Standby 
Stromaufnahme. Zudem bieten wir innovative Lösungen im Bereich 
Energiespeichertechnik.

Intralogistik

Gebäude- 
automatisierung




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Intralogistik

Vollvergossene Stromversorgungen

IP67:
Widerstandsfähige Kapselung, mechanisch belastbar/robust

Vergossene Bauform:
Komprimierte Packungsdichte, einfache Installation, kein Fachpersonal zur Installation erforder-
lich (UL508 listed, enclosed type (E204957) bei DP500IP/3-24), kein zusätzliches Gehäuse und/
oder Schaltschrank erforderlich, Plug&Play, keine externe Kühlung notwendig (Kontaktkühlung 
über Bodenplatte), geringer Aufwand und Kostenersparnis

Kein Einschaltstromstoß:
Weniger Sicherungsmaßnahmen nötig, keine Belastung der Schalter und Sicherungsanlagen 
durch aktive Einschaltstromstoßbegrenzung

Kompakte Bauform:
Kann direkt beim Verbraucher installiert werden; keine langen Zuleitungen nötig, dadurch kein 
Spannungsabfall.

 � Eingang 100–240VAC, 3AC 380–500VAC 
(Weitbereich), Aktiv-PFC

 � Elektrische Sicherheit: EN60950, EN50178

 � Umfangreiche Schutzmaßnahmen für den 
Leistungsausgang: Kurzschluss, Leerlauf, 
Überspannung, Übertemperatur

 � Sehr niedrige Standby-Leistung, 
hoher Wirkungsgrad

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DP500IP-12 100-240VAC 12VDC 40A 109518
DP500IP-13,8 100-240VAC 13,8VDC 35A 109517
DP500IP-24 100-240VAC 24VDC 20A 109515
DP500IP-27,7 100-240VAC 27,7VDC 20A 109521
DP500IP/3-24 3AC 380-500VAC 24VDC 20A 109514

 DP500IP
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Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

D-IPS250C-24 100-240VAC 0-30VDC / 5VDC 0-10A / 0,1A 101130
D-IPS250C-60 100-240VAC 0-65VDC / 5VDC 0-5A / 0,1A 101133
D-IPS500C-24 100-240VAC 0-30VDC / 5VDC 0-20A / 0,1A 101140

D-IPS1000C-24 100-240VAC 0-30VDC / 24VDC 0-40A / 0,1A 101150

D-IPS1000/3-C-24 3AC 380-500VAC 0-30VDC / 24VDC 0-40A / 0,1A 101180

Steuerbare Stromversorgungen TS-35 (D-IPS)

DXC6000v2/3 / DSSE6000v2

 � Für Schaltschrankeinbau (TS35-Schiene 
nach EN 60715)

 � Umfangreiche Schutzmaßnahmen für den 
Leistungsausgang: Kurzschluss, Leerlauf, 
Überspannung, Übertemperatur

 � Kein Einschaltstromstoß

 � Sehr niedrige Standby-Leistung, hoher Wir-
kungsgrad (gleichmäßig über den ganzen 
Eingangsbereich)

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DXC6000v2/3-60 3AC 400-500V 0-60VDC 0-100A 101923
DXC6000v2/3-120 3AC 400-500V 0-120VDC 0-50A 101949

DSSE6000v2-60-ETH/S 3AC 400-500V 0-60VDC 120A 101952
DSSE6000v2-120-ETH/S 3AC 400-500V 0-120VDC 60A 101953

 � Für Schaltschrankeinbau zum Anschrauben

 � Eingang: 400–500VAC, 3AC

 � Aufbau nach EN60950, EN61010, EN50178, 
UL508 EN55011-B, EN61000-6-2, EN61204-3

 � Kurzschluss- / Leerlauffest

 � Überspannungsschutz / Übertemperaturschutz

 � Statische Erregung für Drehstrom-Genera-
toren in Kleinkraftwerken

 � Eingang: 400–500VAC, 3AC

 � Für Schaltschrankeinbau zum Anschrauben

 � Kurzschluss- / Leerlauffest

 � Überspannungsschutz / Übertemperaturschutz

 DXC6000v2/3

 DSSE6000v2

 D-IPS250
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Automatisierungstechnik

Unterputznetzteile

Gebäudeautomatisierung

Mit der neuen DP30UP Geräteserie setzt Deutronic neue Maßstäbe im Bereich von Unterputz-
netzteilen für die Gebäudetechnik. Im Vergleich zum Wettbewerb können sich die Deutronic 
DP30UP Netzteile, welche mit 12VDC und 24VDC Ausgangsspannung erhältlich sind, deutlich 
im Hinblick auf Leistungsdichte (30W Dauerleistung in Ø 60 mm Unterputzdose), Stand-by- 
Leistungsaufnahme (<60mW) sowie zulässiger Umgebungstemperatur (-25°C .. +85°C)  
abheben. Durch den 100 .. 240VAC Weitbereichseingang sind die Geräte weltweit einsetzbar. 
Die Geräteserie wird ergänzt durch DP12UP und DP18UP.

 � Hoher Wirkungsgrad

 � Weltweit einsetzbar, AC/DC Weitbereichs-
eingang 100–240V

 � Einbau in Unterputzdose Ø 60 mm, 
Tiefe 45 mm, bei 12/18UP Tiefe 42 mm

 � Schutzklasse 2 (kein Schutzleiter)

 � Vergleich Leerlaufleistung DP-UP zu Wett-
bewerbsgeräten für die Gebäudeinstallation 

Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

DP12UP-5 100-240VAC 5VDC 2A 101335
DP12UP-5-C  100-240VAC 5VDC 2A 101335/1
DP12UP-12 100-240VAC 12VDC 1A 101336
DP12UP-12-C 100-240VAC 12VDC 1A 101336/1
DP12UP-24 100-240VAC 24VDC 0,5A 101337
DP12UP-24-C 100-240VAC 24VDC 0,5A 101337/1
DP18UP-12 100-240VAC 12VDC 1,5A 101333
DP18UP-12-C 100-240VAC 12VDC 1,5A 101333/1
DP18UP-24 100-240VAC 24VDC 0,75A 101334
DP18UP-24-C 100-240VAC 24VDC 0,75A 101334/1
DP30UP-12 100-240VAC 12VDC 2,5A 101480
DP30UP-12-C 100-240VAC 12VDC 2,5A 101480/1
DP30UP-24 100-240VAC 24VDC 1,25A 101481
DP30UP-24-C 100-240VAC 24VDC 1,25A 101481/1

 DP30UP

Comparison of Standby Power DP-UP with competitors for installation in buildings

A

B

C

DP18UP

DP30UP
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Automatisierungstechnik

Stecker- u. Tischnetzteile

Printwandler

Wir führen ein breites Sortiment an Gleichstromwandlern von 0,25 Watt bis 200 Watt,  
geregelt und ungeregelt für SMD-Montage, Print Montage und im Gehäuse. 

Zur Produktübersicht:
www.deutronic.de/produktkategorien/dc-dc-wandler/printmontage/

Zur Produktübersicht:
www.deutronic.de/produktkategorien/stromversorgungen/stecker-tischnetzteile/

 E6DW

 ETC70H  ESC15H

 E0,25K

 EHB200W
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Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang Art.-Nr.

E-TOP15DC12R12 9-18VDC 12VDC 1,25A 120212
E-TOP15DC12R24 9-18VDC 24VDC 0,625A 120214
E-TOP15DC12R12-12 9-18VDC 12VDC / -12VDC 0,625A / -0,625A 120214
E-TOP15DC12R30 9-18VDC 30VDC 0,5A 120215
E-TOP15DC12R15-15 9-18VDC 15VDC / -15VDC 0,5A / -0,5A 120215
E-TOP15DC24R5 18-36VDC 5VDC 23A 120217
E-TOP15DC24R12 18-36VDC 12VDC 1,25A 120218
E-TOP15DC24R24 18-36VDC 24VDC 0,625A 120220
E-TOP15DC24R12-12 18-36VDC 12VDC / -12VDC 0,625A / -0,625A 120220
E-TOP15DC48R12 36-72VDC 12VDC 1,25A 120224
E-TOP15DC48R24 36-72VDC 24VDC 0,625A 120226
E-TOP15DC48R12-12 36-72VDC 12VDC / -12VDC 0,625A / -0,625A 120226
E-TOP30DC12R12 9-18VDC 12VDC 2,5A 120232
E-TOP30DC12R24 9-18VDC 24VDC 1,25A 120234
E-TOP30DC12R12-12 9-18VDC 12VDC / -12VDC 1,25A / -1,25A 120234
E-TOP30DC24R3,3 18-36VDC 3,3VDC 5A 120236
E-TOP30DC24R5 18-36VDC 5VDC 5A 120237
E-TOP30DC24R12 18-36VDC 12VDC 2,5A 120238
E-TOP30DC24R15 18-36VDC 15VDC 2A 120239
E-TOP30DC24R24 18-36VDC 24VDC 1,25A 120240
E-TOP30DC24R12-12 18-36VDC 12VDC / -12VDC 1,25A / -1,25A 120240
E-TOP30DC24R30 18-36VDC 30VDC 1A 120241
E-TOP30DC24R15-15 18-36VDC 15VDC / -15VDC 1A / -1A 120241
E-TOP30DC48R12 36-72VDC 12VDC 2,5A 120244
E-TOP30DC48R24 36-72VDC 24VDC 1,25A 120246
E-TOP30DC48R12-12 36-72VDC 12VDC / -12VDC 1,25A / -1,25A 120246
E-TOP50DC24R5 18-36VDC 5VDC 10A 120258
E-TOP50DC24R12 18-36VDC 12VDC 4,16A 120259
E-TOP50DC24R24 18-36VDC 24VDC 2,08A 120261
E-TOP50DC48R12 36-75VDC 12VDC 4,16A 120265
E-TOP50DC48R24 36-75VDC 24VDC 2,08A 120267

Gleichspannungswandler für die TS-35 Hutschiene

 � Für Schaltschrankeinbau zum Aufschnappen 
auf die TS35 Schiene

 � EN60950, CE

 � Dauerkurzschlussfest

 � Versionen mit Single-/Dual-Ausgangs- 
spannung

 � Kundenspezifische Variante auf Anfrage
 E-TOP15DC–50DC

Automatisierungstechnik

* Abbildung ähnlich



Testsysteme
Deutronic Test- und Prüfsysteme vereinen eine individuelle, modulare Komponentenbestüc-
kung mit der Flexibilität der für sämtliche Einsatzzwecke verwendbaren Softwarelösung DTS-PS. 
Das Ergebnis dieser Symbiose sind anwendungsindividuell konzipierte Test- und Prüfsysteme. 
Den Einsatzmöglichkeiten sind dabei keine Grenzen gesetzt. 

Hierbei geben die Art des zu prüfenden Produktes sowie der Grad der Automatisierung die 
Rahmenbedingungen für das Gesamtkonzept vor. Dieses Vorgehen stellt die elektrische und 
physikalische Sicherheit und Funktion der Produkte nach weltweit geltenden Normen und 
Vorschriften sicher.

Die Deutronic Prüfsoftware DTS-PS ist für ein 
maximales Einsatzspektrum konzipiert und 
arbeitet unter einer Windows©-Arbeitsoberfläche. 
Die Bedienung ist einfach und die Programmie-
rung ohne Vorkenntnisse leicht und schnell 
erlernbar. Testabfolge, Parameter, Grenzwerte, 
Zeiten, Handling und sonstige Eigenschaften 
einzelner Testschritte sind frei programmierbar. 
Die Dokumentation und Archivierung der relevan-
ten Messdaten erfolgt in einer modernen SQL 
Datenbank.

Die Hardware aller Deutronic Test- und Prüf- 
systeme ist voll modular aufgebaut. Hierbei 
werden Komponenten führender Hersteller 
verwendet. Dies ermöglicht eine anwendungs-
individuelle, hochqualitative Komponentenbe-
stückung, -nachrüstung und -modernisierung.

Bei den Bewegungsabläufen werden höchste 
Anforderungen an Vielseitigkeit, Präzision und 
Geschwindigkeit erfüllt. Das Handling lässt sich 
über die Anwendungssoftware DTS-PS frei 
programmieren.

Der Gehäuseaufbau besteht je nach Anforderung 
aus fertigen Schrank- oder Aluminiumprofilsyste-
men. Dies ermöglicht einen anwendungsindivi-
duellen Systemaufbau. Eine Anbindung an alle 
üblichen Transportsysteme mit waagrecht oder 
senkrecht liegendem Prüfling (z.B. Kettenband, 
Werkstückträger-Transferband, etc.) wird dadurch 
ermöglicht.

Software

Hardware

Handling

Gehäuse








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Testsysteme

Individuelle Bestückung mit Testequipment 
führender Anbieter. Nachrüstung und Modernisie-
rung sind möglich.

 � Maximale Flexibilität

 � Zuverlässige Komponenten

 � Geprüfte Qualität

 � Höchste Zuverlässigkeit und Genauigkeit

Hochflexible und einfach zu bedienende Testsoft-
ware Deutronic DTS-PS. Alle denkbaren Einsatz-
bereiche werden mit einer Softwarelösung 
abgedeckt.

 � Ohne Programmierkenntnisse bedienbar

 � Hohe Systemstabilität

 � Windows©-Oberfläche

 � Frei programmierbar

 � Umfassendes Prüfspektrum

Maßgeschneiderte Test- und Prüfsysteme

 � Maximale Flexibilität und Variabilität

 � Voll vernetzbar

 � Sicher, schnell und zuverlässig

 � Abdeckung sämtlicher Einsatzzwecke

 � Kosteneffiziente Nachrüstung möglich

+

=



Testsysteme

Vorteile

Deutronic erfüllt alle Anforderungen an ein Test- und Prüfsystem:

  Einfache und schnelle Programmerstellung

  Kurze Rüst- und Testzeiten

  Niedriger Adaptionsaufwand

  Einfache Bedienung

  Konstante Qualität durch hohe Prüftiefe

  Kurze Taktzeiten

  Hohe Zuverlässigkeit

Deutronic Test- und Prüfsysteme können durch ihren individuellen, modularen Aufbau für jeden 
denkbaren Einsatzzweck konzipiert werden: 

Stromversorgungen, Transformatoren, Elektromotoren, Halbleiterrelais, mechanische Relais, 
Batterien, Leuchten und Lampen, Sicherungen, Leitungen und Kabel, Magnetventile, Lüfter, 
Schalter, Stecker, Sensoren, Haushaltsgeräte, medizinische Geräte, Unterhaltungselektronik, 
Bahnkupplungen, Automobilindustrie u.v.m.
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Testsysteme

Prüfmethoden

Deutronic Test- und Prüfsysteme können durch ihren individuellen, modularen Aufbau 
für jegliche Test- und Prüfszenarien konzipiert werden:

	�Sicherheitsprüfungen
	 HV-Prüfung AC / DC
	 Schutzleitertest
	 Isolationsprüfung
	 Ableitstrommessung
	 Durchgangsprüfung

	�Funktionsprüfungen
	 Leerlaufmessung
	 Digitale/Analoge Ein- und Ausgänge
	 Oberwellen / Ripple / Spikes / Noise
	 Kommunikationsprüfungen (CAN, RS232, IEEE, Ethernet, usw.)
	 Windungsschluss
	 Induktivitäten
	 Kapazitäten
	 Bremsentest
	 Impulszähler
	 Hysterese
	 Temperaturkompensation
	 Prüfströme bis 10.000 A
	 usw.

	�Leistungsprüfungen
	 Strom / Spannung unter Last
	 Schein- / Wirk- / Blindleistung
	 Powerfaktor / Phasenwinkel
	 usw.

	�Physikalische Prüfungen
	 EMK-Messung / KE-Messung
	 Drehmoment- / Drehzahlmessung
	 Körperschallprüfung
	 Taumelschlag, Zapfenschlag
	 Spektrumanalyse
	 Massenströme

	�Kontaktierungen
	 Pneumatische, manuelle oder vollautomatische Kontaktierungen

	�Sonstige Prüfungen
	 Teilentladungsprüfungen 
	 Stroßspannungsprüfungen, Leckage-Test 
	 usw.



Testsysteme
Prüfsoftware DTS-PS

Die Deutronic Prüfsoftware DTS-PS ist für ein maximales Einsatzspektrum konzipiert und arbei-
tet unter einer Windows©-Benutzeroberfläche. Die Bedienung ist einfach und die Programmie-
rung für den Anwender ohne Programmierkenntnisse leicht und schnell erlernbar. Testabfolgen, 
Parameter, Grenzwerte, Zeiten, Handling und sonstige Eigenschaften einzelner Testschritte sind 
frei programmierbar. Die Dokumentation und Archivierung der relevanten Messdaten erfolgt in 
einer modernen SQL Datenbank.

Prüfpläne können mit beliebig vielen Teststeps erstellt werden. Die Testabfolge ist ebenso frei 
programmierbar wie die Parameter, Grenzwerte, Zeiten und sonstige Eigenschaften der einzel-
nen Testschritte. In die Testabfolge kann die Darstellung von Bildern, Grafiken, Anweisungen, 
technischen Dokumenten, etc. am Monitor eingebunden werden, um beispielsweise das Test-
personal bei der Arbeit zu leiten und zu unterstützen.

  �Frei programmierbare, maskenorientierte Einstellungen von Testprogrammen und Prüfabläufen 
(z.B. Erstellen von Prüfprogrammen, Einstellung von Parametern) ohne Programmierkenntnisse

  Ausgabe der Daten in PDF möglich

  Anbindung an ERP-Systeme möglich

  Prüfpläne und Messergebnisse werden in einer modernen SQL Datenbank gespeichert

  �Updatefähig, modular erweiterbar, Kompatibilität mit Fremdgeräten und Fremdsoftware

  Ferndiagnose und -wartung
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Testsysteme

  �Frei konfigurierbare Testabfolge, Parameter, Grenzwerte, Zeiten und sonstige Eigenschaften der 
einzelnen Testschritte

  �Darstellung und Verwaltung von Bildern, Grafiken, Anweisungen und anderen technischen Dokumenten

  �Nahezu unendliche Anzahl an Testprogrammen und Teststeps

  Alle Messwerte in Variablen zur weiteren Verarbeitung (Berechnung und Übergabe) speicherbar

  �Komplexe Berechnungen über MATLAB® möglich

Flexible Testprogramm-
erstellung

Vernetzung
  ��Die Testsystem-Datenbank kann in das firmen-

eigene Netzwerk integriert werden

  ��Sind mehrere Testsysteme vernetzt, kann der 
Rechner eines Testsystems als Server zentral 
Testprogramme, sowie technische Dokumen-
tation etc. verwalten und zur Verfügung stellen

  �Weitere PCs können als Programmierstation 
eingebunden werden

Moderne SQL-Datenbank
  �Testergebnisse, Prüfprogramme, Nutzer usw. 

werden in einer modernen SQL Datenbank 
gespeichert

  Vollständig relationale Datenbank

  �Hohe Zuverlässigkeit, Performance und 
Skalierbarkeit

  �Verwendung von Abfrage-Skripten zur Prüf-
datenauswertung



Testsysteme
Statistiksoftware DTS-Tablo

Die Deutronic Statistiksoftware DTS-Tablo ist für die statistische Analyse und Auswertung von 
Tests und Messungen konzipiert. Zu den Funktionen zählen Analyse, Auswertung, Darstellung 
und Reporting. 
Dies ermöglicht eine Bestandsaufnahme der Fertigungsqualität und macht Verbesserungs- 
potenziale sichtbar.

  �Auswertung und Visualisierung von Tests 
und Messungen

  �Umfangreiche Selektionsmöglichkeiten 
nach z.B. Zeiträumen, Auftrags- und 
Artikelnummern auf bis zu drei Filter- 
ebenen

  Integrierte Cpk-Analyse

  Flexible Detail-Filter via SQL-Wizard

  �Einstellbare 2D- oder 3D-Darstellung als 
Balken-, Linien- bzw. Punkt-Diagramm

  �Reports für Bildschirm- und Druckausgabe

  Übersichtliche grafische Oberfläche

  �Vielseitige Einstellungsmöglichkeiten 
hinsichtlich Datenerhebung und -auswer-
tung

  �Graphische und protokollierte Auswertung 
von Messdaten (z.B. PASS / FAIL)

  �Visuelle Darstellung der Kennwerte eines 
Prozesses auch ohne statistische Wertung 
möglich

Statistik
Die Archivierung der relevanten Messdaten erfolgt in einer SQL Datenbank. Die ermittelten und 
archivierten Messdaten können in Echtzeit oder rückblickend mit statistischen Methoden ausge-
wertet werden. Während des laufenden Tests werden der aktuelle Prozessfähigkeitsindex sowie 
das Prozesspotential ermittelt. Ein sofortiges Reagieren auf Prozessveränderungen ist somit 
möglich.

Statistikdaten
Die Daten aller vernetzten Prüfsysteme werden in einem Datenpool gespeichert und stehen 
beispielsweise der Prüffeldleitung, der Produktionsleitung und der Qualitätssicherung jederzeit 
zur Verfügung (Bürolizenz erforderlich).
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Lifecycle Service

Deutronic Test- und Prüfsysteme überzeugen auch im Hinblick auf den Service mit einem 
herausragenden Nutzenversprechen. Deutronic bietet seinen Kunden bei allen Schritten von 
der ersten Konzeption bis zur Modernisierung des Test- und Prüfsystems eine umfassende und 
kompetente Serviceleistung. 

Weitere Informationen und Katalog-Download finden Sie im Internet unter:

www.deutronic.de/deutronic-testsysteme

www.deutronic.de/veroeffentlichungen/downloads

K
onzeption

R
ealisierung

I
nbetriebnahme

W
artung

A
ufrüstung

Als Lösungsanbieter erarbeiten unsere Exper-
ten ein Konzept auf Basis der technischen 
Spezifikation des Prüflings und der Gesamt-
anforderung. 

Im Rahmen der Realisierungsphase werden 
der modulare Aufbau und die Testsoftware zu 
einer maßgeschneiderten Test- und Prüf- 
systemlösung verbunden. Hierbei liegt 
der Fokus insbesondere auf einer termin- 
gerechten Realisierung.

Um höchsten Qualitätsansprüchen zu genü-
gen, erfolgen neben mehreren Abnahmen 
eine Schulung des Bedieners sowie ein 
fundierter Support.

Im Rahmen eines Wartungsvertrages über-
nimmt Deutronic die komplette Wartung der 
Test- und Prüfsysteme. Auch eine Kalibrierung 
kann auf Wunsch durchgeführt werden.

Eine neue Produktgeneration geht oftmals 
einher mit geänderten Anforderungen an den 
Testablauf. Der modulare Aufbau ermöglicht 
in Verbindung mit der flexiblen Testsoftware 
eine kosteneffiziente Anpassung der Test- und 
Prüfsysteme an geänderte Anforderungen.



Referenzen Automotive Ladetechnik / Elektromobilität

 Altmann

 Aston Martin

 Audi

 Bentley

 �BLG Logistics

 BMW Group

 BMW

 BMW Motorrad

 Bugatti

 Daimler

 Daimler LKW

 Egerland

 e∙Wolf

 Fendt

 Ferrari

 Fiat

 Ford

 German E-Cars

 Hyundai

 Jaguar

 JLR

 Karmann

 KIA

 Lamborghini

 Land Rover

 Magna Steyr

 MAN

 Maybach

 Mini

 Mosolf

 Opel

 Porsche

 Renault

 Rolls Royce

 S.A.S

 Seat

 Škoda

 Volkswagen Group

 Volkswagen

 Volvo

Referenzen Automotive Ladetechnik
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Referenzen

 ABB

 Deutsche Bahn

 EFA-S

 Fendt

 Framo

 German E-Cars

 Jungheinrich

 KION Group

 LAWO

 Liebherr

 Linde

 �mobile easykey®

 Stadler

 Still

 Tadano Faun

 Toyota

 Wölfle

Referenzen Elektromobilität



Info / Kontakt / Impressum

Deutronic beliefert die Industrie weltweit mit 
technologisch führenden Lösungen. 

Als Spezialist für Leistungselektronik 
entwickelt Deutronic innovative Produkte, 
Systeme und Dienstleistungen mit über- 
legenem Mehrwert aus den Bereichen: 

Batterieladesysteme, Test- und Prüfsysteme, 
Stromversorgungen und DC/DC Wandler.

Deutronic Elektronik GmbH

Deutronicstraße 5

D-84166 Adlkofen/Germany

Tel.:	+49 (0)8707 920-0

Fax:	+49 (0)8707 1004

E-Mail: sales@deutronic.com

www.deutronic.com

Deutronic Elektronik GmbH

Vertreten durch: Dipl.-Ing. Eduard Wanzke, 
Christian Wanzke, Thomas Wanzke

USt-IdNr.: DE 128 947 951

WEEE-Reg.-Nr. DE 13739201

Handelsregister: HRB Nr. 18 37

Gerichtsstand: Landshut/ Deutschland

Info

Kontakt

Impressum





Alle technischen Daten bei nominaler Eingangsspannung, Volllast und 25°C 
Umgebungstemperatur gemessen, wenn nicht anders gekennzeichnet. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Mit den Angaben im Katalog und 
in den Datenblättern werden Produkte beschrieben, nicht Eigenschaften zugesichert. 
Belastung mit „Grenzwerten“ (einfache Kombination) ist zulässig ohne bleibende 
Schäden der Produkte. Betrieb der Geräte mit Grenzwertbelastung für längere Zeit 
kann die Zuverlässigkeit beeinträchtigen. Grenzwerttoleranzen unterliegen üblichen 
Schwankungen.





www.deutronic.com

K
33

00
5�

09
/2

01
8


